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У

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

� У

� ИЗВЕЩАТЕЛИ 
ОХРАННЫЕ ОБЪЕМНЫЕ 
ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫЕ 
ИО 409-20 «ИКАР-1»

ФИРМА-ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ФИРМА-ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ФИРМА-ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Устройство дистанционного пуска систем 
пожарной автоматики, пожаротушения, ды-
моудаления, огнезащиты и т. п., совместим 
с любыми ПКП. НЗ- и НР- режимы работы 
(имитация дымового извещателя).

ОСОБЕННОСТИ

� выполнен в желтом корпусе. Малая тол-
щина корпуса улучшает внешний вид, по-
зволяет использовать только накладной 
вариант установки и обеспечивает защи-
щенность от повреждений.

� дежурный режим работы индицирует-
ся проблесками зеленого цвета, режим 
«Пуск» – постоянным включением крас-
ного индикатора.

� типовые надписи: «Дымоудаление», 
«Пуск пожаротушения».

� удобный возврат кнопки инструментом 
в исходное положение после ее нажа-
тия и фиксации.

� исполнение УДП-ИК – без фиксации 
кнопки устройства, имеет выход с пе-
реключающими контактами 125 В, 1 А.

� габаритные размеры извещателя – 
108х100х27 мм.

Предназначен для управления замка-
ми всех типов, совместим со всеми прием-
но-контрольными приборами.

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

� напряжение питания реле – 10-28 В 
� ток потребления реле – не более 15 мА
� габариты извещателя – 108х100х27 мм

ОСОБЕННОСТИ

� выполнен в зеленом корпусе из ударо-
прочной пластмассы. Малая толщина 
корпуса улучшает внешний вид, позво-
ляет использовать только накладной ва-
риант установки и обеспечивает защи-
щенность от повреждений

� имеет два выхода: переключающие кон-
такты реле для управления замком двери 
и НЗ-контакт для подключения к шлейфу 
сигнализации ПКП. Реле автоматически 
настраивается на питание от источника 
12 В или 24 В 

� удобный возврат кнопки в исходное по-
ложение после ее нажатия и фиксации.

� исполнение УДП-ИРК – без фиксации 
кнопки устройства

� УСТРОЙСТВО 
ДИСТАНЦИОННОГО ПУСКА, 
ПУСК ПОЖАРОТУШЕНИЯ 
УДП-И (УДП 513-15)

� УСТРОЙСТВО 
ДИСТАНЦИОННОГО ПУСКА 
«АВАРИЙНЫЙ ВЫХОД» 
УДП-ИР (УДП 513-15)


